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SMCU1 
MIKROSTEP UPRAVLJAČKA JEDINICA 

 

1. OPIS 

Mikrostep upravljačka jedinica SMCU1 se 
koristi za upravljanje lakih CNC mašina 
(odradu drveta i lakih metala, koordinatno 
bušenje, gasno sečenje, sečenje vodenim 
mlazom i sl.). 
SMCU1 je 3-osna (opciono 4-osna) 
upravljačka jedinica za upravljanje koračnim 
motorima. U upravljačku jedinicu SMCU1 su 
ugrađena 3 (opciono 4) mikrostep drajvera 
MST-107 i jedna ulazno izlazna kartica IO1. 
U kućište je ugrađeno napajanje koje čini 
torusni transformator, ispravljač za napajanje 
drajvera za koračne motore i napajanje 
ulazno izlazne kartice IO1. 
Na zadnjoj ploči se nalaze priključci za 
priključivanje koračnih motora i krajnjih 
prekidača (Home X, Home Y, Home Z, Home 
A i E-Stop). Pored toga tu je i priključak za 
napajanje motora za pogon radnog vretena, 
kao i osigurači koji štite pojedine kritične 
sklopove. 
Povezivanje sa PC računarom vrši se preko 
paralelnog (printer, LPT) porta. Na zadnjoj 
ploči je i centronics (IEEE1284) konektor 
tako da se za vezu sa PC računarom koristi 
standardni printer kabl. 
Upravljanje koračnim motorima se vrši preko 
tri linije, odnosno STEP, DIR i ENA (enable) 
komandama. To znači da se za višeosno 
upravljanje mogu koristiti već razvijeni 
softveri kao što su: Mach2, Mach3, 
TurboCNC (besplatan), KCam i slični. 

 

2. TEHNIČKE KARAKTERISTIKE 
Tip Upravljačka jedinica sa mikrostep drajverima za bipolarne koračne 

motore MST-107 
PWM učestanost 19kHz 
Broj osa 3, opciono 4 
Struja po osi 7,5A max (podešavanje pomoću eksternog otpornika) 
Napon napajanja koračnih motora 30VDC (opciono od 25÷45VDC) 
Veza sa PC računarom preko printer (LPT) porta 
Ulazi 5 krajnjih prekidača (Home X, Home Y, Home Z, Home A i E-Stop) 
Izlaz relejni izlaz 220VAC / 8A max 
Dimenzije (Š x D x V) 355mm x 355mm x 105mm 
Masa ~5kg 

NAPOMENA: Navedene specifikacije se mogu menjati bez prethodne najave 
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3. BEZBEDNOSNA UPOZORENJA 
 

 
 

 

Unutar upravljačke jedinice se nalaze naponi opasni po život. 
Povezivanje koračnih motora i krajnjih mikroprekidača mogu da vrše 
samo lica koja imaju potrebna znanja iz elektrotehnike. 
Uređaj se povezuje na mrežni priključak sa uzemljenjem. Koristiti 
kvalitetne mrežne kablove. 
Obezbediti dovoljno prostora sa svih strana uređaja kako bi se 
omogućilo što bolje prirodno hlađenje. Po potrebi obezbediti prinudno 
hlađenje. 
Uređaj ne treba koristiti na mestima gde bi njegov otkaz mogao da 
dovede do opasnosti po bezbednost ljudi, velikih finansijskih gubitaka, ili 
bilo kojih drugih gubitaka. 
Pri radu sa ovim uređajem koristiti sve potrebne mere predostrožnosti. 
Ne isključuje se mogućnost da ovaj dokument ima grešaka. Pri tome 
proizvođač ne preuzima odgovornost za bilo kakvu štetu prouzrokovanu 
korišćenjem ovog uređaja, a koja je nastala kao posledica pridržavanja 
ili ne pridržavanja ovog uputstva za upotrebu. 
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4. IZGLED UPRAVLJAČKE JEDINICE 
Prednja i zadnja ploča upravljačke jedinice SMCU1 prikazane su na slici 4.1. 

 
Slika 4.1 Upravljačka jedinica SMCU1 

1. Glavni prekidač 
2. Mrežni priključak 
3. Osigurač (koristiti tromi osigurač od 10A). Osigurač štiti relejni izlaz od preopterećenja 
4. Relejni izlaz za povezivanje potrošača 220VAC/8Amax 
5. Veza sa PC računarom – printer port (Centronics konektor) 
6. Konektori za povezivanje koračnih motora 
7. Konektori za priključivanje krajnjih mikroprekidača 

 

5. POVEZIVANJE KORAČNIH MOTORA 
Za povezivanje koračnih motora koriste se 4-ro pinski konektori koji se nalaze na zadnjoj ploči (pozicija 6 na 
slici 4.1). Raspored pinova na ovim konektorima dat je na slici 5.1. 

NAPOMENA: Prilikom povezivanja obavezno 
isključiti mrežni kabl. 
 

Pin 1 
Pin 2 

Faza 1 (Kalem 1) 

Pin 3 
Pin 4 

Faza 2 (Kalem 2) 

 
Slika 5.1 

 
Obratiti pažnju na položaj zareza datog na slici 5.1. 
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Slika 5.2 

Šematski prikaz veze koračnog motora sa 
odgovarajućim konektorom data je na slici 5.2. 

 
Slika 5.3 

Na slici 5.3 je prikazano kako treba povezati 
konektor za koračni motor. Zalemiti provodnike na 
odgovarajuće pinove i obavezno staviti termosku-
pljajući bužir, pa onda providan bužur (koji se nalazi 
u konektoru i koji nije termoskupljajući) preko svega 
toga. Zatim vratiti metalni deo i osigurati ga malim 
zavrtnjem (prikazan na fotografiji). 
Skopljen konektor sa slike 5.3 povezati sa 
upravljačkom jedinicom i proveriti ometrom na 
svakom od drajvera MST-107 da li je jedna faza 
vezana na kleme 1A i 1B, odnosno druga faza na 
kleme 2A i 2B. 
Dužina kabla za vezu koračnog motora treba da 
bude što je moguće manja. Izbegavati dužine 
kablova preko 5m. 

Drajveri MST-107 koji se nalaze u upravljačkoj jedinici SMCU1 su podešeni na 1/4 koraka (800 koraka za 
jedan krug na koračnom motoru sa 1,8o/koraku) i na brzinu opadanja struje BRZO (100%). Eksperimentalno 
je utrvđeno da je to konfiguracija koja ima najbolji odnos brzina/obrtni moment. 
Na drajverima nije postavljen otpornik za podešavanje struje kroz namotaje koračnih motora, tako da će kroz 
koračne motore ići minimalna struja od 0,75A. Za vrednosti otpora za podešavanje struje i postupak 
podešavanja konsultovati uputstvo za mikrostep drajvere MST-107 koje može da se preuzme sa sajta 
www.audiohms.com. 
ENABLE MOD je podešen na software enable. Enable signal se dobija sa paralelnog porta. 
 
 

6. POVEZIVANJE KRAJNJIH MIKROPREKIDAČA 
Na zadnjoj ploči se nalaze 5 konektora sa po 8 pinova koji se koriste za povezivanje krajnjih mikroprekidača 
(pozicija 7 na slici 4.1). Na svaki konektor može da se veže 1 mikroprekidač ili više njih u paralelnoj vezi. 
 

 
Slika 6.1 

Predložena opcija vezivanja mikroprekidača je (videti snjihov 
raspored na zadnjoj ploči – slika 4.1): 

- Home X / Limit, 
- Home Y / Limit, 
- Home Z / Limit, 
- Home A / Limit (opciono za slučaj 4-ro osne upravlja-

čke jedinice SMCU1). Ovaj mikroprekidač može 
preuzme funkciju Limit All mikrroprekidača i 

- E-Stop (Emergency Stop). 
Iako konektor ima 8 pinova, koriste se samo 2 pina koji su 
prikazani na slici 6.1. 
Povezivanje konektora za krajnje mikroprekidače uraditi kao 
što je to opisano i pokazano na slici 5.2. 
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 a) 

 b) 
Slika 6.2 

Šematski prikaz veze mikroprekidača sa odgovarajućim 
konektorom data je na slici 6.2. 
Na konektore Home X, Home Y i Home Z (opciono Home A) 
mogu se vezati dva krajnja mikroprekidača. Jedan služi kao 
Home/Limit, dok je drugi Limit mikroprekidač za posmatranu 
osu. 

 
 

7. RASPORED ULAZNO-IZLAZNIH PINOVA 
Upravljačka jedinica koristi Audiohms ulazno-izlaznu karticu IO1. Raspored ulazno-izlaznih pinova dat je u 
tabeli 7.1. Više informacija o podešavanju popularnog softvera Mach3 za rad sa ulazno-izlaznom karticom 
IO1 možete naću u uputstvu za upotrebu pomenute kartice, a koje može da se preuzme sa sajta 
www.audiohms.com. 
 
Tabela 7.1 raspored ulazno-izlaznih pinova 

Opis – funkcija Broj pina sa strane 
PC-a (konektor DB25) Tip linije sa strane PC-a 

X osa STEP 2 Izlaz 
X osa DIR 3 Izlaz 
Y osa STEP 4 Izlaz 
Y osa DIR 5 Izlaz 
Z osa STEP 6 Izlaz 
Z osa DIR 7 Izlaz 
A osa STEP 8 Izlaz 
A osa DIR 9 Izlaz 
ENA (enable) 17 Izlaz 
Spindle - Rele 1 1 Izlaz 
X Home/Limit - krajnji mikroprekidač 10 Ulaz 
Y Home/Limit - krajnji mikroprekidač 11 Ulaz 
Z Home/Limit - krajnji mikroprekidač 12 Ulaz 
A Home/Limit - krajnji mikroprekidač 13 Ulaz 
E-Stop - krajnji mikroprekidač 15 Ulaz 

NAPOMENA: Ulazne pinove 10, 11, 12, 13 i 15 je moguće predefinisati od strane korisnika 
 
 

GARANCIJA 
 
Proizvođač garantuje da je upravljača jedinica SMCU1 prilikom isporuke ispravna. Pre isporuke svi 
mikrostep drajveri MST-107 su testirani sa naponima napajanja u opsegu od 20-40V i izlaznim strujama po 
fazi od 0,75-7,5A. Pogrešno povezani i neispravni koračni motori, jaka elektromagnetna pražnjenja i sl. mogu 
oštetiti drajvere MST-107. Ne preporučuje se za primenu kod sečenja materijala plazmom. 


