Ulazno-izlazna kartica za kontroler kretanja USB-MC

USB-UIO1

Ulazno-izlazna kartica USB-UIO1 v3.3 je
projektovana da se koristi sa USB-MC
kontrolerom kretanja u cilju povezivanja
upravljatkog CNC sistema koji ima do 6
mikrostep drajvera MST-107 i/ili DC servo
drajvera DCS-3010(-HV) i/ili DC servo
drajvera sa analognim izlazom DCS-100-
A. Kartica se moze koristiti i za drajvere
drugih proizvodaca koji imaju opto-
izolovane STEP/DIR/ENA ulaze i kojima je
potrebna struja do 15 mA za upravljanje.

USB-UIO1 ima dva relejna izlaza koji
mogu da se koriste za ukljucivanje dva
potroSata (elektromotora za glavno
vreteno i/ili elektromotora za usisavanje
strugotine i sl.). Indikacija rada releja vrSi
se pomocu dve LED diode koje se nalaze
na kartici.

Na karticu se moze povezati 14 digitalnih ulaza i to 8 opto-izolovanih ulaza za naponske nivoe od 24 VDC i 6
digitalnih ulaza TTL naponskog novia.

Kartica ima analogni izlaz sa opsegom od 0-5 V ili od 0—-10 V &ime se omogucava softverska kontrola broja
obrtaja obradnog motora, kao i analogni ulaz sa opsegom 0-5 V.

Za rad releja, kao i za rad opto-izolovanih ulaza neophodno je obezbediti dodatni izvor napajanja preko
odgovarajuceg konektora na USB-MC kontroleru kretanja.

Tehnicke karakteristike

Karakteristika

Opis

Broj osa

4 (opciono 6)
Svaka osa ima posebne STEP/DIR izlaze
ENABLE izlaz je zajednicki za sve ose

Broj digitalnih ulaza

Ukupno 14
- 8 opto-izolovanih ulaza (24 V logika)
- 6 TTL ulaza opste namene (pull-up otpornici 4,7 kQ), od toga 1
ulaz za Error signal sa konektora za upravljanje DC servo
drajverima

Analogni ulaz

05V

Analogni izlaz

Opseg 0-5 V ili 0-10 V se selektuje pomocu kratkospojnika
Za generisanje analognog izlaza koristi se PWM signal sa USB-MC
kontrolera kretanja)

Broj relejnih izlaza

2

Kapacitet jednog relejnog izlaza

250 VAC / 8A max jednostruki NO (normally open) kontakt

Izvor napajanja na Kkartici

+5VDC / 150 mA max

Napajanje

Preko izvora napajanja 8—24 VDC /250 mA koji se dovodi na USB-MC
kontroler kretanja

Dimenzije

88 mm x 110 mm x 33 mm

Masa

17549

NAPOMENA: Navedene specifikacije se mogu menjati bez prethodne najave
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POSTAVLJANJE ULAZNO-IZLAZNE KARTICE USB-UIO1

Ulazno-izlazna kartica USB-UIO1 se isporu€uje sa postavljenim odstojnicima duzine 10 mm (Slika 1 — detalj
1) koje po potrebno demontirati. Slika 2 — detalj 2 prikazuje 4 odstojnika i 4 vijka nakon demontaze.

Odstojnike po potrebno postaviti na stablo navoja koje se nalazi na odstojnicima postavljenim na kontroler
kretanja USB-MC (Slika 2 — detalj 3).

Vazno je napomenuti da potrebno ostaviti navrtku M3 koja pri¢vr§éuje odstojnik kontrolera kretanja
USB-MC (Slika 2 — uvecani detalj 3).

Slika 3 — detalj 4 pokazuje kako izgleda postavljen odstojnik. Ponoviti isti postupak i sa ostala 3 odstojnika
kao $to je to prikazano na pozicijama 6 (Slika 3).

Ulazno-izlaznu karticu USB-UIO1 postaviti na kontroler kretanja USB-MC (putanja 7 — Slika 3).

Sa 4 vijka (pozicija 8 — Slika 4) pri¢vrstiti ulazno-izlaznu karticu USB-UIOL1 (pozicije 9 — Slika 4).

Slika 5 daje izgled postavljene ulazno-izlazne kartice USB-UIO1 na kontroler kretanja USB-MC.

Slika 3 Slika 4

Slika 5
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RASPORED IZLAZNIH | ULAZNIH LINIJA

Tabela 1 i Tabela 2 daju raspored izlaznih i ulaznih linija na ulazno-izlaznoj kartici USB-UIO1.

Tabela 1 Opis izlaznih linija — Port 1

Opis USB-UIO1 Mach3 pin (Pin#) | Tip izlaza
Step X 01 1 TTL
Dir X 02 2 TTL
Step Y (0K 3 TTL
Dir Y 04 4 TTL
Step Z 05 5 TTL
Dir Z 06 6 TTL
Step A o7 7 TTL
Dir Z 08 8 TTL
PWM izlaz O11 11 Za analogni izlaz 0-5 V ili 0-10 V
ENABLE 012 12 TTL open collector PNP
Relejni izlaz 1 013 13 250 VAC /5 A — NO*
Relejni izlaz 2 014 14 250 VAC /5 A — NO*
Izlazi opSte namene 09, 010,015i 016 9,10,15i 16 TTL

* NO — Normalno Otvoren kontakt releja

Tabela 2 Opis ulaznih linija — Port 1
Opis USB-UIO1 Mach3 pin (Pin#) | Tip ulaza
IN1 IN1 1 TTL, +5V pull-up otpornik 4,7 kQ
IN2 IN2 2 TTL, +5V pull-up otpornik 4,7 kQ
IN3 IN3 3 TTL, +5V pull-up otpornik 4,7 kQ
IN4 IN4 4 TTL, +5V pull-up otpornik 4,7 kQ
IN5S * IN5 & Error 5 TTL, +5V pull-up otpornik 4,7 kQ
ING ING 6 TTL, +5V pull-up otpornik 4,7 kQ
DIN7 IN7 7
DIN8 IN8 8
DIN9 IN9 9 Opto-izolovani filtrirani ulazi, 24 V
DIN10 IN10 10 logika
DIN11 IN11 11 Minimalni naponski nivo za logi¢ku
DINL2 IN12 12 jedinicu =14 VDC
DIN13 IN13 13
DIN14 IN14 14

* Linija se aktivira kada dode do greske na DC servo drajveru (DCS-3010 ili DCS-100-A)

Status ulaznih i izlaznih linija je moguée pratiti preko prozora koji se otvara izborom opcije
PluginContro\USB-MC status... iz softvera Mach3.
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SEME VEZIVANJA ULAZNO-IZLAZNE KARTICE USB-UIO1 U CNC
UPRAVLJACKI SISTEM

Na ulazno-izlaznu karticu USB-UIO1 je moguce je povezati od 1 do 4 mikrostep drajvera MST-107. Slika 6
daje Semu vezivanja STEP/DIR/ENABLE komandnih linija sa mikrostep drajverima za koracne motore MST-
107 sa ulazno-izlaznom karticom USB-UIOL1.

D |g
o
Ulazno izlazna kartica USB-UIO1 2 E
sa kontrolerom kretanja USB-MC @ =
RS HEIEE ' ot pose
0 Re2 ‘3 = ‘B = - R o
: @@@@6@@@@@@ sel] 7 A2 MS
AUTOMATIKA
g ’ @ Microstepping Stepper Motor
Qv Controller
M ok
000000000D @ ¢
“]@ 0000000000 @ g
17 -
)@ oo AL
h2| | o9 Breckout board ZAE:
kD2 & oo USB-UOT V.33 =
“]@ gg X—Axis @ £
7 oo Q | Z-0sa
=) oo % A ¢,
17 ~ g oo Rset[ EE g UD/ MS
2|2 |8 4 oo % {—F  AUTOMATIKA
& 00
oI I - oLl F, MsT-107
=p|@ g3 oo = Microstepping Stepper Motor
oo @) ( 29 7 ; Controller
%:g . 0:10 oocﬁ;kh Con12 (. @ +m
hvD || | & D SNNN SINNN NSNS % é
Telibies] b [Teldelzs] § [oie
22k
A
Ak
Q & Y-0sa
ral] PO | /\UDIMS
@ N AUTOMATIKA
2 MST—107
Z) i Microstepping Stepper Motor
7 gﬁ Controller
—Q %
ZIE
A8l
73k
AAE
Qs
Q |e2 X-0sa
rall [o{E| 5 /\UDIOMS
@ — n AUTOMATIKA
: MST—107
Microstepping Stepper Motor
o1k
Z) % Controller
@
Q |z
ZAE
Slika 6 Povezivanje 4 mikrostep drajvera MST-107
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Opciono, na USB-UIOL1 ulazno-izlaznu karticu je moguce povezati i dodatne dve ose, odnosno dodatna dva
mikrostep drajvera za koracne motore MST-107 (Slika 7).

Ulazno izlazna kartica USB-UIO1
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Slika 7 Opciono povezivanje pete i Seste ose
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ZajedniCki Enable izlaz je dostupan je na konektorima Con.10, Con.11, Con.12 i Con.13. i obeleZen je sa
ENA O12. Enable izlaz se je realizovan sa PNP tranzistorom koji je vezan u formi open colector-a i aktivira
se digitalnim izlazom O12. Maksimalna struja Enable izlaza je 150 mA.

Tabela 1 daje pregled preporucenih izbor izlaza za generisanje STEP i DIR signala za upravljanje do 6 osa.
Izlaz O12 je rezervisan za Enable signal.

Tabela Error! No text of specified style in document..3 Pregled preporu€enih izlaza za upravljanje do 6
osa

Osa STEP (Izlaz) | DIR (Izlaz) ENA (Izlaz)
X o1 02
Y 03 04
Y 05 06
012
A o7 08
B 09 010
C 015 016

Za napajanje ulazno-izlazne kartice USB-UIO1 i do 4 mikrostep drajvera MST-107 preporucuje se upotreba
modula za napajanje sa ugradenom motorskom ko€nicom PSB-1 (Slika 8). ViSe detalja 0 ovom napajanju i
nacinu vezivanja mozete naci u uputstvu za upotrebu modula za napajanje sa ugradenom motorskom
ko€nicom PSB-1.
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Slika 8

Korisnici mogu i sami da obezbede izvor napajanja. U tom slu€aju Slika 9 prikazuje preporu¢enu Semu
napajanja za ulazno-izlaznu karticu USB-UIO1 i do 4 drajvera MST-107. Napajanje mora da ima dva
nezavisna izvora, jedan za napajanje kartice USB-UIO1 (15-24 VDC / 500 mA) i drugi za napajanje drajvera
MST-107 napona od 20-40 VDC (struja ovog izvora napajanja zavisi od koris¢enih kora&nih motora —
pogledati uputstvo za mikrostep drajver MST-107).

Na +V vodu napajanja, za svaki drajver MST-107, preporu€uje se koris¢enje brzo topljivih osiguraga koji Stite
drajvere u slu€aju njihovog preoptereéenja.
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Slika 9

Slika 10 daje preporu¢enu Semu veze 4 drajvera drugih proizvodaca sa USB-MC kontrolerom kretanja na
koji je postavljena ulazno-izlazna kartica USB-UIO1. KoriS¢eni digitalni izlazi sa ulazno-izlazne kartice USB-
UIO1 su TTL tipa. Drajveri drugih proizvodac¢a, bez obzira da li su hamenjeni za koracne, DC servo ili AC
servo motore uglavnom imaju isti ili jako sli€an ulazni interfejs.
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Ulazno izlazna kartica USB-UIO1 A-0sa
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Slika 10 Povezivanje 4 drajvera drugih proizvodaca

Opciono, na USB-MC kontroler kretanja u kombinaciji sa ulazno-izlaznom karticom USB-UIO1 je moguée
povezati i dodatne dve ose, odnosno dodatna dva drajvera drugih proizvodaca (Slika 11).
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Ulazno izlazna kartica USB-UIO1
sa kontrolerom kretanja USB-MC
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Slika 11 Opciono povezivanje pete i Seste ose u slu€aju korid¢enja drajvera drugih proizvodac¢a

Moguéi problemi prilikom povezivanja drajvera drugih proizvodaéa i predlozi za prevazilazenje
problema.
- Drajveri drugih proizvodaca Cesto imaju relativno jake filtere na PUL (STEP) i DIR linijama. U sluc¢aju
da je podeSena maksimalna ucestanost STEP impulsa na USB-MC kontroleru kretanja od 250 kHz
(pri ¢emu je Sirina STEP impulsa 2 us) moze da se desi da drajver gubi korake ili uopste ne
detektuje STEP impulse. U tom slu€aju je potrebno u plugin-u za USB-MC kontroler kretanja smanijiti
maksimalnu ulestanost na 125 kHz, &ime je i Sirina STEP impulsa poveéana na 4 ps. Nakon
izmene parametara potrebno je restartovati upravljacki softver kako bi podeSavanja bila
aktivirana.
- Proveriti da li drajver drugog proizvodaCa zahteva silaznu ili uzlaznu ivicu STEP impulsa. U
upravljatkom softveru po potrebi aktivirati ili deaktivirati opciju ,Step low active®.
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- Neki drajveri drugih proizvodac¢a imaju invertovanu logiku za ENA (Enable) signal. USB-MC kontroler
kretanja ne mozZe da obezbedi pomenuti zahtev i u tom slu€aju ne vezivati ENA+ i ENA- linije (Slika
12). Tada ¢e drajver uvek biti aktivan.
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Slika 12 Povezivanje drajvera drugih proizvodaca u slu€aju invertovane logike na ENA ulazu drajvera

Slika 13 daje Semu veze USB-MC kontrolera kretanja i ulazno-izlazne kartice USB-UIO1 sa PC raéunarom,
zatim povezivanje relejnih izlaza, kao i analognog izlaza i analognog ulaza.
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Slika 13

Maksimalna struja kroz svaki pojedinacni relej je 5A, pri Eemu zbirna struja ne bi trebala da prede 8A. Za
struje vece od 5A preporucuje se koriS¢enje eksternih releja vecih struja ili kontaktora i u tom slu€aju njih bi
ukljuCivali releji koji se nalaze na plocici ulazno-izlazne kartice USB-UIO1.

NAPOMENA: Negativni izlaz analognog izlaza AOut (O11) je galvanski vezan sa masom ulazno-
izlazne kartice USB-UIO1.

Slika 14 pokazuje vezu ulazno-izlazne kartice USB-UIO1 i 3 DC servo drajvera DCS-3010(-HV), kao i
preporu¢enu konfiguraciju napajanja. Preporu€uju se galvanski odvojena napajanja za logi¢ki deo svakog
pojedinacnog DC servo drajvera DCS-3010(-HV), kao i nezavisno galvanski odvojeno napajanje za ulazno-
izlaznu karticu USB-UIO1.

Napajanje DC motora moZe da bude iz izvedeno iz jednog izvora napajanja. Preporu€uje se da se na
napojni vod +Vmot postavi zastitni osigura¢ za svaki drajver DCS-3010(-HV) posebno. Pored toga, Slika 14
daje prikaz vezivanja Motorske koc¢nice MB-2.

Na ulazno-izlaznu karticu USB-UIO1 mogu da se poveZzu i DC servo drajveri sa analognim izlazom DCS-
100-A.
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POVEZIVANJE KRAJNJIH PREKIDACA

Postoje 2 moda vezivanja krajnjih prekidaca:

neizolovani mod i
opto-izolovani mod.
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Slika 15 pokazuje Semu vezivanja za slu€aj neizolovanog moda povezivanja krajnjih prekida¢a. Na
digitalne ulaze od DIN7 do DIN14 mogu se povezati i elektro-mehanicki i induktivni prekidaci sa PNP tipom
izlaza.

VAZNA NAPOMENA: Pri povezivanju krajnjih prekidaéa, kao $to to pokazuje Slika 15, potrebno je
da na pozicijama J4 i J5 stoje postavljeni kratkospojnici. Na taj na¢in se za rad krajnjih prekidaca
od DIN7 do DIN14 koristi napajanje koje se dovodi na 2-pinski konektor koji se nalazi na kontroleru
kretanja USB-MC.

a) b) Induktivni prekida ¢i sa iziazom PNP tipa
+ + + + + + + +
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Slika 15 Neizolovani mod povezivanja, a) elektro-mehanickih krajnjih prekidaca i
b) induktivnih krajnjih prekida¢a

Ulazno-izlazna kartica USB-UIO1 ima i 6 digitalnih ulaza TTL tipa opSte namene. Oni su obelezeni od IN1 do
IN6 (Slika 15) i imaju ugradene pull-up otpornike od 4,7 kQ. Digitalni ulaz IN5 se koristi i za Error signal sa
konektora za upravljanje DC servo drajverima.

Slika 16 daje Semu vezivanja krajnjih prekidaca na digitalne ulaze od DIN7 do DIN14 u opto-izolovanom
modu. U ovom slu€aju potrebno je obezbediti dodatni izvor napajanja 15-24 VDC.

VAZNA NAPOMENA: Pri povezivanju krajnjih prekidaéa, kao $to to pokazuje Slika 16, potrebno je
na pozicijama J4 i J5 UKLONITI KRATKOSPOJNIKE. Na taj nadin se obezbeduje galvanska
izolacija napajanja krajnjih prekidaéa na pozicijama od DIN7 do DIN14 i napajanja kontrolera
kretanja USB-MC (+Vs USB-MC).
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Slika 16 Opto-izolovani mod povezivanja, a) elektro-mehanickih krajnjih prekidaca i
b) induktivnih krajnjih prekidaca

POVEZIVANJE INDUKTIVNIH PREKIDACA NPN TIPA

VAZNA NAPOMENA: Ulazno-izlazna kartica USB-UIO1 je projektovana za rad sa induktivnim
prekidacima PNP tipa. Uz postavljanje dodatnih otpornika moguée je koriSéenje induktivnih
prekidac¢a NPN tipa.

Induktivne prekidace NPN tipa je moguce povezati u:
- neizolovanom modu
- i optoizolovanom modu.

Slika 17 pokazuje Semu vezivanja za slu€aj neizolovanog moda povezivanja krajnjih prekidaca za slugaj
koris¢enja induktivnih prekida¢a sa izlazima NPN tipa. Na svaku od ulaznih linija DIN7..DIN14 koja je u
upotrebi je potrebno postaviti otpornik vrednosti od 1k2/1W do 1k5/1W (Slika 17).

VAZNA NAPOMENA: Pri povezivanju krajnjih prekidaéa, kao $to to pokazuje Slika 17, potrebno je da
na pozicijama J4 i J5 stoje postavljeni kratkospojnici. Na taj naéin se za rad krajnjih prekidac¢a od
DIN7 do DIN14 koristi napajanje koje se dovodi na 2-pinski konektor koji se nalazi na kontroleru
kretanja USB-MC.
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Slika 17 Povezivanje induktivnih krajnjih prekida¢a NPN u neizolovanom modu

Slika 18 daje preporu¢enu Semu vezivanja induktivnih prekidaca sa izlazima NPN tipa na ulazno-izlaznu
karticu USB-UIO1 u optoizolovanom modu. U ovom slu€aju je potrebno da se obezbedi dodatni izvor
napajanja od 24VDC za napajanje induktivnih prekidac¢a. Na svaku od ulaznih linija DIN7..DIN14 koja je u
upotrebi je potrebno postaviti otpornik vrednosti od 1k2/1W do 1k5/1W (Slika 18).

VAZNA NAPOMENA: Pri povezivanju krajnjih prekidaéa, kao $to to pokazuje Slika 18, potrebno je na
pozicijama J4 i J5 UKLONITI KRATKOSPOJNIKE. Na taj nain se obezbeduje galvanska izolacija
napajanja krajnjih prekida¢a na pozicijama od DIN7 do DIN14 i napajanja kontrolera kretanja USB-MC
(+Vs USB-MC).
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Slika 18 Povezivanje induktivnih krajnjih prekidata NPN tipa u opto-izolovanom modu

POVEZIVANJE SISTEMA ZA UMERAVANJE DUZINE ALATA

Jedna od korisnih opcija kod savremenih CNC sistema upravljanja je umeravanje duzine alata po Z osi (eng.
Auto Tool Height). Pomenuta funkcija se realizuje pomoc¢u G31 funkcije (Probe funkcija). Takode se Cesto
koristi AutoToolZero makro. Navedeni makro interno poziva G31 za probing i onda podeSava Z ofset, tj.
nulira Z koordinatu.

Umeravanje duzine alata, odnosno podeSavanje ofseta po Z osi, je moguc¢e da se uradi na viSe nacina. U
daljem tekstu ¢e biti opisana dva najceSc¢e koriséena nacina umeravanja.

Prvi nacin je umeravanje preko posebnog pribora koji se umecée izmedu alata i radnog komada (Slika 19).
Kada alat dodirne gornju povrSinu pribora, aktivira se prekida¢ kao znak upravljatkom sistemu da je doslo do
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kontakta. U ovom slucaju izvodi prekidaca nisu u elektricnom kontaktu sa metalnim delovima pribora za
umeravanje, tako da je signal koji se generiSe izolovan od metalnih delova masine. Opisani nacin je ujedno i
preporuceni nacin umeravanja.

Drugi nacin umeravanja duzine alata po Z osi je koriS¢enjem metalne ploCice poznate debljine ili
jednostavnijeg pribora (Slika 20). Sa donje strane pribora ili plo€ice se nalazi elektri¢ni izolacioni materijal
kako bi se plocica elektri¢no izolovala od masine. U ovom slu€aju prekida€ ¢ine pomenuta plocica (ili pribor) i
sam alat koji je postavljen u steznoj glavi masine. Na ovaj nacin metalni delovi masine su u direktnoj
elektri€noj vezi se upravljatkom elektronikom. Kod ovog na€ina umeravanja je jako bitno da se povede
raéuna oko povezivanja sistema kako ne bi doslo do problema i oste¢enja sistema upravljanja.

]

Slika 19 Slika 20

USB-MC kontroler kretanja i ulazno-izlazna kartica USB-UIO1 pruzaju mogucénost povezivanja digitalnih
ulaza koji rade na 24V, pri Cemu su pomenuti ulazi optoizolovani. Pomenuti ulazi imaju pozitivhu liniju
napajanja kao zajedni¢ku, pa Slika 21 daje preporuceni nadin vezivanja sistema za umeravanje. U
navedenom primeru umeravanje se vrsi preko digitalnog ulaza DIN7.

Kako bi se obezbedio optoizolovani nadin rada, potreban je dodatni izvor napajanja od 24VDC.
Takode, jako je vazno da se skinu kratkospojnici na pozicijama J4 i J5 (Slika 21).

Obratiti paznju na dodatni otpornik R u kolu sistema za umeravanje koji bi trebalo da bude otpornosti od 1k2
do 1k5 i snage 1W (Slika 21).
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Slika 21

POVEZIVANJE INKREMENTALNOG ENKODERA

Plugin za USB-MC kontroler kretanja pruza moguc¢nost izbora odredenog broja specijalnih funkcija. Jedna od
njih je €itanje inkrementalnog enkodera u cilju promene nekog od parametara tokom izvr§avanja G koda.

Slika 22 daje izgled rotacionog inkrementalnog enkodera mehani¢kog tipa, kao i Sematski prikaz njegovog
povezivanja sa USB-UIO1 ulazno-izlaznom karticom koja je postavljena na USB-MC kontroler kretanja.

U navedenom slucaju (Slika 22), inkrementalni enkoder je povezan na masu GND, kao i na digitalne ulaze
opste namene IN1 i IN2. Svi digitalni ulazi opSte namene imaju uradene pull-up otpornike nazivne otpornosti
4K7.

/\ UD/{ !MS Audioms Automatika doo web: www.audiohms.com Strana 19/22
AUTOMATIKA Kragujevac, Srbija e-mail: office@audiohms.com

USB-UIO1 v3.3 — Uputstvo za upotrebu, Oktobar 2022.


http://www.audiohms.com/
mailto:office@audiohms.com

M EER HEE G BHEROG
e ®®®®©®®®®®® SNSNNN (@)
Con22 44 & 45 PLACED
Rell DN7—DN14nm'Bo|uhsg ?E%
A Bt
S, M| e s
(G S
53 \ c — A
X
25 / B w7 [ mo
~ ] "“]@ 0o Con15
= D2 e o9 Breakout board
(2|8 0o Use-uor Vs
] 00 = (-3 —AXIS
| i
@
b|o & g oo
=pl2llE 3 2o .
g o0
1 $ oo
=@ g 33
117
%J @ g oo Ymm A—Axis
E D @ * Con.10 Con11 Con2 Coni3
Lsvp|@ §®®®®® NNRNN RNNN @@@@5?:
TolisiEs) 8 [ialksiEs) 2 [isiisEs) 8 |isliels) 2
NN
Slika 22

Primer primene inkrementalnog enkodera: Kontrola THC nominalnog napona

Plugin za USB-MC kontroler kretanja ima podrsku za THC interni regulator pri éemu je u okviru specijalnih
funkcija moguce menjati vrednost THC nominalnog napona preko inkrementalnog enkodera. U razmatranom
primeru (Slika 23) ova specijalna funkcija (THC Vnom (50-300V)) je dodeljena prvom enkoderu (Encoderl).

USB-MC confiaurati rmm
configuration . |

| General setup | Inputfilterl Analog input & EnC| THC aptions |Abuut |

Special function

mmdm =y | Seedialfunciion y, | [THC Vnom E0-300v)  ~ |
ACOCETe inone ‘ Uservanahle/DRO settings

10: Cutput type
I 1000 Percentage (0-100) -
Zero threshold valtage: 5 sy

Encoder mapping
Machi encoder Fesolution Detent (countsfunit)
Encoderl: [ENC#1 v] ’;.;4 -] 4.000000

Encader?: [Mme v] [x4 v] 4.000000

I To set ping and detent for Encoders /MPG, use PonsdPins->Encoder/MPG's setup
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Port i pinovi za A i B ulaze kao i vrednost detenta (counts/unit) za Enkoderl (ENC#1) se podeSavaju preko
dijaloga Config -> Ports&Pins/Encoder/MPG's (Slika 24). PodeSavanje pinova za Enkoder1 je izvr8en u
skladu sa Semom povezivanja koji daje Slika 22.

EngineConﬁguration. m '8 ﬁ1

Port Setup and fxis Selection ] Motaor Qutputs ] Input Signals ] Output Signals  Encoder/MPG's ]Spindle Setup ] Mill Options ]
Signal Enabled A-Port® |A-Pin # B-Port# B-Pin # Counts/U... | Velocity
Encoderl of 1 1 1 2 4.000000 00.000000
I ' N
i Encoder 0 0 0 0 1.000000 100.000000
Encoder3 4 0 i i 0 1.000000 100.000000
[l Encoderd L4 0 i i 0 1.000000 100.000000
1 MPG 1 & 0 0 0 0 1.000000 100.000000
| MPG £#2 L4 0 i i 0 1.000000 100.000000 i
| MPG #3 L 4 0 i i 0 1.000000 100.000000 I
. I
I
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Slika 24

U slu€aju da je potrebno da se promeni smer promene kontrolisane promenljive (recimo da smo greSkom
dobili da se za okretanje enkodera na desno vr$i smanjivanje promenljive), moze se zameniti polozaj A i B
linija ili da se obrne redosled A i B pinova u dijalogu za podeSavanje (Slika 24).

Pri okretanju rotacionog inkrementalnog enkodera mehanickog tipa za jedan ,zub® dobi¢e se 4 impulsa (ako
je selektovana rezolucija Citanja x4 kao — Slika 24). Zato navodimo da je vrednost detenta 4, tj. za svaka 4
impulsa enkodera, promenljiva (u ovom slu¢aju THC napon) ¢e se uvecava za 1.

Za ovu hamenu se mogu upotrebiti i druge vrste enkodera (ili Manual Pulse Generator — MPG), pri Cemu je
povezivanje i podesavanje identi¢no ovde prikazanom.

DIGITALNI IZLAZI OPSTE NAMENE

Na ulazno-izlaznoj kartici USB-UIO1 se nalazi i 4 digitalna TTL izlaza opSte namene. Oni su obelezeni sa
09, 010, 015 016 i nalaze se na konektoru Con.14 (Slika 25).

Digitalni izlazi opSte namene mogu da se iskoriste za generisanje STEP/DIR signala za dodatne ose (petu i
Sestu osu), zatim za aktiviranje eksternih releja i sl.

NAPOMENA: PWM signal se ne moze postaviti na izlazima 015 i O16. |
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Slika 25 Pozicija digitalnih izlaza opSte namene

IZMENE DOKUMENTA:

- Ver. 1.0, Avgust 2016., Polazna verzija

- Ver. 1.0.1, Septembar 2016., Ispravljene uoCene greske

- Ver. 1.1, Februar 2017., Ispravljene uo¢ene greske

- Ver. 2.0, Jul 2019., Novi dizajn ulazno-izlazne kartice USB-UIO1 v3.3

- Ver. 2.1, Jul 2019., Ubalena Slika 10 — povezivanje drajvera drugih proizvodaca

- Ver. 2.11, Oktobar 2020., Ispravljene uocene greske

- Ver. 2.3, Maj 2021, Ispravljene uo¢ene greske

- Ver. 2.31, Maj 2022., Dopunjen deo teksta oko povezivanja drajvera drugih
proizvodaca i dodata Slika 12

- Ver. 3, Oktobar 2022., Dopunjen deo teksta u delu povezivanja induktivnih
prekidaca NPN tipa, umeravanja duzine alata po Z osi i povezivanje
inkrementalnog enkodera
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